
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ  

1. ΦΟΡΗΤΟΣ 

2. 6-ΚΑΝΑΛΟΣ  

3. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 6 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ 4 ΕΠΑΦΕΣ ΑΚΡΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ) 

4. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ 

6. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ 

7. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ. 

 

 


